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Benzstraße 7
72636 Frickenhausen 
Germany

Phone +49 7022 9454-0
Fax +49 7022 9454-137

gea.com 
info@gea.com

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere 
Anwendungstechnik, Telefon +49 7022 9454-0.

In the event of inquiries please contact our 
Department for Application Technology, phone  
+49 7022 9454-0.

Si vous avez des questions, veuillez vous adres-
ser à notre service d‘application technique,
tél. +49 7022 9454-0.

Besondere Merkmale der mexxFlow Ventil- 
platte:

-	Ventilplatte mit hoch effizienten Doppelring- 
	 lamellen
-	Strömungstechnisch optimiertes System aus  
	 Ventilplatte und Zylinderkopf

Unique features of the mexxFlow valve plate: 

-	Valve plate with highly efficient double ring fins

-	Flow optimized system of valve plate and
	 cylinder head

Caractéristiques spéciales de la plaque à 
clapets mexxFlow :

-	Plaque à clapets avec doubles clapets  
	 annulaires hautement efficaces
-	Système optimisé de débit de la plaque à clapets 
	 et de la culasse

R134a Leistungsvergleich / performance comparison / comparaison de performance
HG88e/2400-4 S vs. Wettbewerber / competitor / concurrent
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Technische- und Leistungsdaten stehen Ihnen 
in unserer Auslegungssoftware VAP unter  
vap.gea.com zur Verfügung.

Technical and performance data are available 
on the VAP via vap.gea.com.

Les données techniques et de performance 
sont disponibles dans notre logiciel de 
conception VAP à vap.gea.com.

Ein Verdichter für alle Kältemittel

• Für Klima-, Normal- und Tiefkühlung
• Maximal zulässiger Betriebsdruck: 28 bar

Besonderheiten und  
verbesserte Technologie
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mexxFlow Ventil-Platten-Innovation für große Leistungen

mexxFlow (linke Seite) vs. vorheriges Design (rechte Seite)

• Ventilplatte mit hoch effizienten Doppelringlamellen

• Strömungstechnisch optimiertes System aus 

Ventilplatte und Zylinderkopf

•  Bewährt aus HG88e Anwendung

Die zweite Generation zeichnet sich durch noch höhere 

Widerstandsfähigkeit bei gleichbleibend hoher Effizienz 

aus. 
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